








HL-3040CN Impresora LED color compacta de alta velocidad con tarjeta de red integrada

La impresora LED color compacta de Brother ofrece resultados rapidos y de
alta calidad, permite trabajar en red y dispone de una amplia bandeja de papel.

Conseguira documentos profesionales con imagenes en color y textos bien
definidos gracias a la alta resolucion de impresion de la HL-3040CN.

Mejore la productividad de su grupo de trabajo compartiendo recursos:
simplemente conecte la HL.-3040CN a su red para que varias personas
puedan utilizar la impresora simultaneamente.

La HL-3040CN requiere de una minima intervencion del usuario gracias a

su amplia y compacta bandeja de papel para 250 hojas. Ademas, la
pantalla LCD muestra las indicaciones necesarias para acceder al menu de
la impresora de forma sencilla.

Las soluciones de ahorro de costos incluyen el modo de ahorro de téner y
la separacién del téner del tambor para que sélo tenga que sustituir el
consumible agotado. La impresora HL-3040CN esta certificada con
ENERGY STAR por su eficiencia energética, y ha sido galardonada con el
prestigioso certificado aleman Der Blaue Engel por su baja emision de
ruidos y minimo impacto al medio ambiente.

HL-3040CN Especificaciones técnicas

General

Electrofotografica (LED de paso (Gnico)
Hasta 17 ppm color y monocromo (hoja carta)

27 seg (desde modo reposo)

16 seg (color), 15 seg (monocromo)

Hasta 2.400 x 600 pppt

300MHz

32MB

Ampliable hasta 544MB, utilizando un modulo estandar 1 x SO-DIMM
(144 PIN)

USB 2.0 Hi-Speed

10/100 Base-TX

TCP/IP (IPv4 e IPv6)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name
resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder,
WebServicesPrint, SSL/TLS

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder,
WebServicesPrint, SSL/TLS

GDI (Basada en host)

LCD, 1 linea con 16 caracteres

2 LED (data, error)

Manejo de papel

Bandeja de papel estandar: 250 hojas
Ranura de alimentacion manual: 1 hoja

100 hojas (cara abajo)

1 hoja (cara arriba) desde la ruta plana de papel

Especificaciones de los soportes
Bandeja de papel estandar: papel normal, reciclado, fino
Ranura de alimentacion manual: papel normal, fino, grueso, reciclado,
bond, etiquetas, sobre, sobre fino

Bandeja de papel estandar: 60 - 105 g/m2

Ranura de alimentacion manual: 60 - 163 g/m2

Bandeja de papel estandar: A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive,
Legal, Folio

Ranura de alimentacion manual: ancho -76,2mm hasta 220mm, largo -
116mm hasta 406,4mm

Consumibles

1.000 paginas* C, M, Y, BK
2.200 paginas™

1.400 paginas*

15.000 paginas (1 pagina por trabajo)
Hasta 50.000 paginas

Hasta 50.000 paginas

* Seglin ISO/IEC 19798  tResolucion Vertical x Horizonal

Contacto:

Software
Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 y
64 bit), Windows Server® 2003 (32 y 64 bit), Windows Vista®, Windows

Server® 2008

Controlador de impresion Macintosh® para Mac 0S®X 10.3.9 6 superior
Controlador de impresion Linux para el sistema de impresion CUPS y
LPD/LPRng (entornos x86, x64)

Caracteristicas del controlador de impresion

Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4,9, 16 6 25 pags en una pag. A4
Aumenta una pag. A4 en un péster usando 4, 9, 16 6 25 pags. A4 para
una imagen mas impactante

Documentos profesionales y faciles de leer en formato A5 utilizando el
diplex manual

Protege los trabajos de impresion con un namero PIN

Edita los ajustes de color en el controlador de impresion para
conseguir colores precisos en cada impresion

La impresion a color se puede restringir para usuarios individuales por
un administrador para controlar los costes

Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento

(IEG

Administracion del servidor de impresion a través de la web

Un modo facil y sencillo de instalar el controlador en red utilizando
un PC Windows®

Administracion del servidor de impresion para Windows® y Mac
0S®X 10.3.9 6 superior

Para administracion LAN de las impresoras

Administracion de las impresoras basada en servidor/ sélo modo
Windows® IIS (4.0/5.0)

Dimensiones/Peso
555(ancho) x 628(fondo) x 460 (alto) mm / 23,5kg
409(ancho) x 466(fondo) x 250 (alto) mm / 19,0kg

Otros datos

430W imprimiendo

70W en espera

8W en reposo

Presion sonora - menos de 53dBA imprimiendo en color,
menos de 30dBA en espera

Potencia sonora - menos de 6,34B imprimiendo en color,

menos de 3,64B en espera R
Ahorro de energia - Consume menos energia cuando no @
se esta utilizando N7
Ahorro de toner - Reduce el consumo de téner

300 a 1.500 paginas
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Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother
industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respactivas companias.



