
Multifuncional Láser Monocromático 
compacto con conectividad en Red 
inalámbrica e impresión Dúplex.
La combinación perfecta para tu 
negocio y/o oficina.

MFC-L2700DW

Imprime
hasta 27 ppm

Impresión
dúplex automática

Interfases WiFi, 
Ethernet y USB

Impresión
Móvil

Bandeja para 250
hojas 

LCD 
de 16 caracteres x 2 lineas
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Trabajando a su lado para
cuidar el medio ambiente

Tecnología
Pantalla
Memoria
Interfaces
Conectividad con dispositivos
móviles

Entrada de papel

Salida de papel (máximo)

ADF

Bandeja de papel de 250 hojas.
Ranura de alimentación manual de 1 hoja.
100 hojas (boca abajo), 1 hoja (boca arriba).

Hasta 35 páginas.

Sistemas operativos soportados
             Windows®

           Macintosh®

                     Linux®

Tóner de rendimiento estándar

Tóner de alto rendimiento

Unidad de tambor

TN 2340 - Tóner de Rendimiento Estándar (1.200 páginas aprox.)
(Páginas tamaño Letter o A4)

TN 2370 - Tóner de Alto Rendimiento de (2.600 páginas aprox.)
(Páginas tamaño Letter o A4)

DR 2340 - Unidad de Tambor (12.000 páginas aprox.)

Windows 8 / 7 / Vista / XP Home / XP Professional (32&64 bit), Server 2003,
Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012,
Server R2 (Windows® Server solo impresión en red).

OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com

Sistema de impresión CUPS (entornos x86/x64), controlador de impresión
Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86/x64)
(Descarga gratuita opcional desde http://solutions.brother.com).

Máxima velocidad de impresión
Impresión a doble cara
Velocidad de impresión doble cara
Resolución

Velocidad
Resolución (máxima)
Ampliación/reducción
Otras funciones
Tiempo de 1ª copia

Tipo de escáner
Tamaño de cama plana
Resolución (máxima)

Escanear a

PC Fax
Modo de corrección de errores 
(ECM)
Rellamada automática
Escala de grises
Memoria de transmisión/
recepción sin papel
Multidifusión

Hasta 27/26 ppm (Carta/A4).
Imprime automáticamente en ambas caras del papel (A4/LTR/EXE/A5).
Hasta 13 caras por minuto (6,5 páginas por minuto).
Hasta HQ1200 (2400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp.

Hasta 27/26 ppm (Carta/A4).
Hasta 600 x 600 dpi.
25% - 400% en incrementos del 1%.
Clasificación automática, copia 2 en 1 para documentos de identidad, copia N en 1.
Menos de 10 segundos.

Cama plana color con ADF.
21,59 cm. x 27,94 cm. (Carta/A4).
Óptica: Hasta 600x2400 dpi*.
Interpolada: Hasta 19200 x 19200 dpi.
Email, imagen, OCr, archivo, SharePoint.

Envía faxes directamente desde tu PC (Windows® & Apple Macintosh® - Requiere software de Brother).
Cuando los equipos la función MCE, detecta errores en línea durante la transmisión 
y reenvía las páginas con error.
Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado.
256 niveles.
Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, JBIG).

Envía el mismo fax hasta 258 destinos diferentes (Multidifusión manual: 50 destinos).

Máxima capacidad basada en el uso de papel de 80g/m2.
Se requiere compra adicional.
Rendimiento del tóner aproximado de acuerdo a ISO/IEC 19752 (carta/A4).
El rendimiento del cartucho aproximado puede variar de acuerdo al uso.
PostScript®3™ compatible.
Requiere una conexión a una red inalámbrica. Ver www.brother.com para más
información, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles.
Server 2003/2008/2012 network printing only.
Característica disponible usando ControlCenter.
Máx. dpi desde camo plana; máx 600c600 dpi desde ADF.

Láser electrofotográfico.
LCD 16 caracteres x 2 líneas.
32 MB.
USB 2.0 Hi Speed, Ethernet  10/100 Base-TX, WiFi 802, 11 b/g/n.
AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, 
WiFi Direct®.

General Manejo de papel

Consumibles*

Impresora

Copiadora

Escáner color

Fax

Brother International de Chile Ltda.
Call Center: 800 541 000
info@brother.cl
brother.cl
Para mayor información visite:
support.brother.com
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